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AiryLab. 34 rue Jean Baptiste Malon, 04800 Gréoux les Bains 

Rapport de mesure 

     Référence  2014-07001 
 

Client xxx 

Date 14/02/2014  
 

Type d'optique Triplet ED 

Opérateur FJ 
 

Fabricant Altair 

Procédure de mesure RF-DP 
 

Nom/modèle 102/6.5 

Haso HA-4333 
 

S/N xxx 

LIP LI-1028 
   Objectif(s) MOD32-4/6.4 
 

[ƻƴƎǳŜǳǊ ŘΩƻƴŘŜ 
 Miroir  RS-530 

 
473 

 

   
543 

 

   
635 

 

   
805 

     
   

Termes d'aberration pris en compte dans les résultats  
Incertitude PTV 9,86nm 

 
Incertitude RMS 0,6nm 

Tilt X   
 

Interpolation X2 

Tilt Y   
 

Mode Zonal + modal 

Focus   
 

référence Oui 

Astig 0°   
 

Mesures moyennées 200 

Astig 45°   
 

Double passage Oui 

Coma 0°   
 

température 20° 

Coma 90°   
 

Sous pupilles - 

Sphérique   
 

Conjugaison de pupille Oui  

     Essais réalisés 
  Centrage sur l'axe(1) RR  
  Mesure sur l'axe Oui 
  Mesure chromatisme Oui 
  Mesure sur mécanique Oui 
  Alignement optique (« collimation ») Oui 
  Mesure dans le champ Oui  
  Courbure de champ Oui 
  Système correcteur Oui 
  Conjugaison Ð Foyer 
   

(1)
 : RR rétroréflexion laser HENE, RA réduction des aberrations de champ. 
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1 Données théoriques 
Focale : 663. Pupille: 102mm. 

Nombre dôouverture : 6,5 

Diamètre théorique de la tâche de diffraction :  

Focale 663

Diamètre 102

Longueur d'onde Taille PSF µm

635 10,07

543 8,61

473 7,50  
 

Fréquences théoriques de coupure de la fonction de transfert de modulation (MTF) en cycles/mm 

Focale 663

Diamètre 102

Longueur d'onde Coupure

635 242,28

543 283,33

473 325,26  
 

 

2 D®termination de lôaxe optique par r®tro-réflexion 
 

 
 

Un léger désalignement est perceptible.  
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Objectif des mesures de front dôonde : Ces mesures correspondent à la mesure de la forme 

globale du front dôonde issu du système. Il sôag´t de la mesure la plus importante en termes de 

résolution optique. Cette mesure donne les valeurs dôerreur sur le front dôonde Peak To Valley 

(PTV) et moyennée (RMS). Un instrument est considéré comme étant limité par la diffraction pour 

la valeur dôerreur PTV de 135nm. N®anmoins il faut prendre en compte le diam¯tre et lôouverture 

relative de lôinstrument : plus lôinstrument est grand et ouvert et plus il est difficile dôavoir une erreur 

faible. 

Ces mesures peuvent °tre effectu®es sur lôaxe et dans le champ et ¨ diff®rentes longueurs dôonde. 

La mesure du front dôonde permet de d®duire la PSF (tâche de diffraction), la fonction de transfert 

de modulation (contraste en fonction des fréquences spatiales) et le ratio de Strehl. 

3 Mesures sur lôaxe à réception 

3.1 Mesure sur lôaxe ¨ 635nm 

3.1.1 &ÒÏÎÔ ÄȭÏÎÄÅ 

 
Ratio de Strehl 0,795 

  

http://www.airylab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=33
http://www.airylab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=33
http://www.airylab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=50
http://www.airylab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=51
http://www.airylab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=51
http://www.airylab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=37
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3.1.2 &ÒÏÎÔ ÄȭÏÎÄÅ ÁÕ ÍÅÉÌÌÅÕÒ ÆÏÙÅÒ 

Cette position permet de compenser en partie lôaberration sph®rique avec la d®focalisation. 
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3.1.3 PSF 

 
 

3.1.4 MTF 

 
 

3.1.5 Décomposition de Zernike  
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3.2 Mesure sur lôaxe ¨ 543nm 

3.2.1 Front ÄȭÏÎÄÅ 

 
Ratio de Strehl 0,840 

3.2.2 &ÒÏÎÔ ÄȭÏÎÄÅ ÁÕ ÍÅÉÌÌÅÕÒ ÆÏÙÅÒ 

Cette position permet de compenser en partie lôaberration sph®rique avec la d®focalisation. 
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3.2.3 PSF 

 
 

3.2.4 MTF 

 
 

3.2.5 Décomposition de Zernike  
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3.3 Mesure sur lôaxe ¨ 473nm 

3.3.1 &ÒÏÎÔ ÄȭÏÎÄÅ 

 
Ratio de Strehl 0,862 

3.3.2 &ÒÏÎÔ ÄȭÏÎÄÅ ÁÕ ÍÅÉÌÌÅÕÒ ÆÏÙÅÒ 

Cette position permet de compenser en partie lôaberration sph®rique avec la d®focalisation. 
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3.3.3 PSF 

 
 

3.3.4 MTF 
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3.3.5 Décomposition de Zernike  
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4 Mesures après alignement optique 

4.1 Mesure sur lôaxe ¨ 473nm 

4.1.1 &ÒÏÎÔ ÄȭÏÎÄÅ 

 
Ratio de Strehl 0,877 

 

 

  










