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Rapport de mesure

Référence 2014-44001 Client XXX
Date 30/10/2014 Type d'optique RC
Opérateur FJ Fabricant Astrosib
Procédure de mesure RF-DP Nom/modéle 400/8
Haso HA-4333 S/N XXX
LIP LI-1028
Objectif(s) MOD32-4/6.4 Longueur d’onde
Miroir RS-530
Incertitude PTV 9,86nm

Termes d'aberration pris en compte dans les résultats Incertitude RMS 0,6nm
Tilt X Interpolation X2
Tilty Mode Zonal + modal
Focus référence Oui
Astig 0° Mesures moyennées 500
Astig 45° Double passage Oui
Coma 0° température 22°
Coma 90° Sous pupilles -
Sphérique Conjugaison de pupille Oui

Essais réalisés

)

Centrage sur I'axel RA
Mesure sur I'axe Oui
Mesure chromatisme Non
Mesure sur mécanique Oui
Alignement optique (« collimation ») Oui
Mesure dans le champ Oui
Courbure de champ Oui
Systéme correcteur Oui
Conjugaison  Foyer

@ - RR rétroréflexion laser HENE, RA réduction des aberrations de champ.
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1 Etat de surface du miroir primaire

Objectif : Ce test permet de visualiser la rugosité de haute fréquence. La méthode utilise des
interférences générées par une lame a retard de phase pour mettre en évidence des défauts de
I'ordre de quelques Angstroms. La résolution spatiale transverse (latérale) dépend de la résolution
de l'image prise.

Visualisation par contraste de phase, lame 0,4mm / densité 1,52 / fente 0,4mm. Objectif Nikkor
105mm micro 2.8 VR

Etat difficilement lisible du fait de traces sur le miroir.

© 2012 Airylab SARL, 34 rue Jean Baptiste Malon, 04800 Gréoux les Bains. 0950251128
Les informations contenues dans ce rapport appartiennent au client et a Airylab. Reproduction soumise a autorisation.

Page 4


http://www.airylab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=58

Référence : 2014-44001 FJ

Visibilité : Privée
2 Données théorigues
Focale : 3200. Pupille: 400mm.

Nombre d’ouverture : 8
Diamétre théorique de la tache de diffraction :

Focale 3200
Diameétre 400
Longueurd'onde | Taille PSF um
635 12,40
543 10,60
473 9,23

Fréquences théoriques de coupure de la fonction de transfert de modulation (MTF) en cycles/mm

Focale 3200
Diamétre 400
Longueur d'onde Coupure
635 196,85
543 230,20
473 264,27
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Objectif des mesures de front d’onde : Ces mesures correspondent a la mesure de la forme
globale du front d’'onde issu du systeme. Il s’agit de la mesure la plus importante en termes de
résolution optique. Cette mesure donne les valeurs d’erreur sur le front d'onde Peak To Valley
(PTV) et moyennée (RMS). Un instrument est considéré comme étant limité par la diffraction pour
la valeur d’erreur PTV de 135nm. Néanmoins il faut prendre en compte le diamétre et 'ouverture
relative de l'instrument : plus l'instrument est grand et ouvert et plus il est difficile d’avoir une erreur
faible.

Ces mesures peuvent étre effectuées sur I'axe et dans le champ et a différentes longueurs d’onde.
La mesure du front d’'onde permet de déduire la PSF (tadche de diffraction), la fonction de transfert
de modulation (contraste en fonction des fréquences spatiales) et le ratio de Strehl.

3 Mesures sur I’axe a réception

3.1 Mesure sur 'axe a 635nm

311 Front d’” onde

r T W - — [ E |
[ } Wavefront =NE
Eile Tools
@ Fam -
Wave front [l
Titoe =
2,95 0,49
Titsos @
2,00 0,39
Focus h 0,34
1,50 0,29
astigo® @ 0,23
1,00 0,19
Astig 45© @ 0,13
0,50 0,08
0,03
0,00 - 0,02
0,07
-0,50 - 0,12
E 0,13
- - 0,23
RMS () 1,00 3.3
0,25 OO 1.50- 0,33
0,38
PV {pm) -2,00 - -0,43
3 0,49
0,973 pO 2,450 I I I I I n
-3,06 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,06
i
'9 REF Perflens | 2-Path |Meighbor Ext Zonal Sampling x 2 |« {nm) : 635

Ratio de Strehl 0,199
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4 Mesures sur I’axe apres alignement du miroir secondaire

4.1 Mesure sur l'axe a 635nm

411 Front d’ onde
[ =
[ 3 wavetront e
i
File Tools
@ I N - |
Wave front [l
Tilt 0= Hm
| x 2,45 - 0,14
Titsos @ I
2,00- 0,11
Focus 3N 0,10
1,50 0,08
Astigns 0,07
1,00 0,05
Astig 450 0,04
[AstigD”] 050 0,02
0,01
0,00 - -0,01
-0,02
| o 0,50~ 004 I
E -0,05
-1,00- -0,06
RMS (m) -0,08
008 OO 1,50 -0,09
0,11
PY (um) -2,00] -0,12
-0,14
0,278 ;
p -2,45 - 1 1 T T 1 n
-3,06 2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,06
mm
9 REF 2-Path |Meighbor Ext Zonal sampling x 2 | & {nm) :635
b ——
Ratio de Strehl 0,646
Note : 'astigmatisme est probablement dG a la station horizontale de I'instrument.
412 Front d’' onde hors astigmati sme de 3eme ordre
P e b= B ]
i
File Tools
@ I - |
Wave front [=]
Tilt 0= Hm
I K 2,45- 0,12
Titso: g I
2,00- 0,10
Focus 0,08
1,50- 0,07
astign® 3R 0,08
1,00- 0,05
astig 45° ¥ 0,03
0,50 - 0,02
|| 0,01 J
0,00- 0,01
-0,02
0,50 - -0,03
E 0,04
RMS (um) i g:gg
0,024 =) -1,50- -0,08
'O. -0,0%
PV (urm) -2,00- 0,11
-0,12
0,124 ;
p -245 - 1 1 I I I 1]
-3,06 2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,06
mm
@ REF 2 -Path | Meighbor Ext Zonal Sampling x 2 | &{nm) :635
b -
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5 Mesure dans le champ a 635nm
Objectif : Les mesures dans le champ permettent de vérifier les performances lorsqu’on s’éloigne

du centre du champ ou du capteur. Ces performances sont impactées par les aberrations de
champ classiques (coma et astigmatisme) et par la courbure de champ.

5.1 Courbure de champ

Mesure de 0 & 35mm
Cercle de pleine lumiére : environ 30 mm.
Décalage du point & 35mm de 'axe : 20 um

40

. A\
S

-10
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5.2 Spot diagrams (avec astigmatisme)
Le cercle représente la taille théorique de la tache de diffraction.

Les points verts représentent les rayons marginaux (extérieur de la pupille), les bleus les rayons
paraxiaux (proche de I'axe optique).

Les spot diagrams dans le champ sont donnés sans prendre en compte la courbure de champ a
gauche (cas d’une utilisation avec un oculaire), et avec la défocalisation due a la courbure de
champ a droite (cas d’une utilisation avec un film/capteur plan).
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